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TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W

OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO

W KLASIE ODPORNOŚCI

PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30

1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I

    KLAMKA -TYPOWE

    STAL NIERDZEWNA

2. ZAMEK PODKLAMKOWY

    TYPU YALE

3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA

    LUB STANDARDOWA Z

    OPASKAMI FUTRYNOWYMI

    W KOLORZE DRZWI

4. ODBOJNIK ALUMINIUM

    Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

5. KONTROLA DOSTEPU

    (CZYTNIK KART)

    Z TZW. ZWORĄ ORAZ

    SAMOZAMYKACZEM
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UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. SKRZYDŁO DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ WYMIARU NOMINALNEGO ŚWIATŁA DRZWI. 
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WYKAZ DRZWI WEWNĘTRZNYCH BFG

TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W

OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO

1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I

    KLAMKA -TYPOWE

    STAL NIERDZEWNA

2. ZAMEK PODKLAMKOWY

    TYPU YALE

3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA

    LUB STANDARDOWA Z

    OPASKAMI FUTRYNOWYMI

    W KOLORZE DRZWI

4. ODBOJNIK ALUMINIUM

    Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

TYP-DRZWI PŁYTOWE STALOWE

PEŁNE MALOWANE FABRYCZNIE

NA KOLOR ZBLIŻONY DO BUKU O

PODYWŻSZONEJ ODPRNOŚCI NA

ZNISZCZENIE I WŁAMANIE RC6

ORAZ W KLASIE ODPORNOŚCI

PRZECIWPOŻAROWEJ EI 60

1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I

    KLAMKA -TYPOWE

    STAL NIERDZEWNA,

    OD WEWNĄTRZ  DŹWIGNIA

    ANTYPANICZNA

2. DWA ZAMKI ANTWŁAMANIOWE

    W TYM JEDEN ELEKTRYCZNY

    REWERSYJNY

3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA

    LUB STANDARDOWA

4. ODBOJNIK ALUMINIUM

    Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

5. KONTROLA DOSTEPU

    (CZYTNIK KART ZINTEGROWANY

    Z ZAMKIEM  ELEKTRYCZNYM )

6. SAMOZAMYKACZ

TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W

OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO

W KLASIE ODPORNOŚCI

PRZECIWPOŻAROWEJ EI 60

1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I

    KLAMKA -TYPOWE

    STAL NIERDZEWNA

2. ZAMEK PODKLAMKOWY

    TYPU YALE

3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA

    LUB STANDARDOWA Z

    OPASKAMI FUTRYNOWYMI

    W KOLORZE DRZWI

4. ODBOJNIK ALUMINIUM

    Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

5.  SAMOZAMYKACZ

TYP-DRZWI PŁYTOWE PEŁNE W

OKLEINIE Z FORNIRU BUKOWEGO

W KLASIE ODPORNOŚCI

PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30

1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I

    KLAMKA -TYPOWE

    STAL NIERDZEWNA

2. ZAMEK PODKLAMKOWY

    TYPU YALE

3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA

    LUB STANDARDOWA Z

    OPASKAMI FUTRYNOWYMI

    W KOLORZE DRZWI

4. ODBOJNIK ALUMINIUM

    Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

5. SAMOZAMYKACZ

6. KRATKA WENTYLACYJNA

    SAMOZAMYKAJĄCA SIĘ

    W CZASIE POŻARU EI30

TYP-DRZWI

PÓŁTORASKRZYDŁOWE, PŁYTOWE

PEŁNE W OKLEINIE Z FORNIRU

BUKOWEGO W KLASIE

ODPORNOŚCI

PRZECIWPOŻAROWEJ EI 30

1. OKUCIA, SZYLD -ROZETKA I

    KLAMKA -TYPOWE

    STAL NIERDZEWNA

2. ZAMEK PODKLAMKOWY

    TYPU YALE

3. OŚCIEŻNICA OBEJMUJĄCA

    LUB STANDARDOWA Z

    OPASKAMI FUTRYNOWYMI

    W KOLORZE DRZWI

4. ODBOJNIK ALUMINIUM

    Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

5. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY

    ZINTEGROWANY Z OBYDWOMA

    SKRZYDŁAMI DRZWI

6. SKRZYDŁO BIERNE

    WYPOSAŻONE W DŹWIGNIĘ

    ANTPANICZNĄ Z RYGLEM
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