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1 CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.

Podstawa opracowania:

= Koncepcja opracowana ha podstawie wytycznych Inwestora.

= Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana oraz wizja lokalna.

= Przepisy i normy stosowane w budownictwie.

= Opinia techniczna dotyczgca no$nosci stropu zelbetowego nad poziomem — 1 garazu
podziemnego budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wykonana przez
mgr. inz. Piotra Kaminskiego

2. Lokalizacja oraz przedmiot inwestycji
Prace budowlane zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego ul. ks. 1.J. Skorupki 4 w Warszawie.

~
-

BankowwFundusz Gwarancyjny.

Lokalizacja budynku BFG, ul. ks. I.J. Skorupki 4, Warszawa
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3. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego
Istniejgcy budynek Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nalezy do kategorii
wielofunkcyjnych budynkow uzytecznosci publicznej. Ze wzgledu na przewazajaca funkcje
budynek zaszeregowano do XVI kategorii w klasyfikacji obiektéw budowlanych — budynki
biurowe i konferencyjne. Powierzchnie na kondygnaciji parteru, ktérych dotyczy przebudowa
petnig funkcje biurowe. Realizacja inwestycji we wnetrzu nie zmieni formy architektonicznej
budynku oraz jego funkciji.

4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Pomieszczenia w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego petnig funkcje biurowe i
pomocnicze. Przebudowa obejmie dwa fragmenty kondygnaciji parteru budynku BFG:

= fragment w pdtnocno-zachodniej czesci kondygnacji o powierzchni ok. 215 m? ktory
Zostanie przeznaczony na biura oraz wydzielone pomieszczenie serwerowni 0
powierzchni ok. 37 m?.

= fragment hallu wej$ciowego o powierzchni ok. 17 m? ktéry, zostanie przeznaczony na
pokdj rozméw.

Nowa aranzacja dotyczy jedynie czesci powierzchni parteru. Przewiduje sie zastosowanie
materiatdbw wykonczeniowych oraz wyposazenia spojnego pod wzgledem parametrow
technicznych oraz kolorystycznym z zastosowanymi w pozostatej, uzytkowanej czesci obiektu.

Dodatkowo w celu dostosowania warunkéw ewakuacji do obowigzujgcych przepisow
przewiduje sie:
= zmodernizowanie istniejgcego systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
nadziemnej polegajgcego na zapewnieniu doptywu powietrza kompensacyjnego
poprzez nowoprojektowang wentylacje nawiewna,
= wydzieleniu drogi ewakuacyjnej prowadzgcej z wydzielonej i oddymianej klatki
schodowej na zewnatrz $cianami w klasie co najmniej El 60 oraz drzwiami w klasie co
najmniej El 30,
= oddzieleniu istniejgcego holu wyjsciowego od drogi ewakuacyjnej prowadzonej
poziomg drogg komunikacji ogélnej z klatki schodowej na zewnatrz poprzez rolete w
klasie El 60,
= wyposazeniu klatki schodowej garazy w instalacje tryskaczowg

5. Wykaz pomieszczen i powierzchni

PRZEBUDOWA powierzchni biurowej na poziomie parteru budynku
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
ul. ks. 1.J. Skorupki
Warszawa
3
NR [ NAZWA POMIESZCZENIA posadzka powierzchnia
4 netto m?
wydzielony z
hallu
wejsciowego,
i i wyktadzina poza obszarem
5| 001la|POKOJ SPOTKAN dywanowa 16,70 | czesci biurowej
wyktadzina
dywanowa/
posadzka istniejgca
6 005 | OPEN SPACE kamienna 95,10
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7| 005a|POKOJ BIUROWY gres 45,60
8| 005b|POKOJ BIUROWY gres 17,90
POMIESZCZENIE
9 009 | SOCJALNE gres 3,60
10 016 | TECHNICZNE istniejgca 4,00
podtoga techniczna
11 018 | SERWEROWNIA podniesiona 36,50
i 3 wyktadzina
12 019 | POKOJ ROZMOW dywanowa 11,80
13 powierzchnia przebudowy tacznie 231,20

6.
Budynek zostat zbudowany w konstrukcji zelbetowej, szkieletowej, monolitycznej z lokalnymi

numeracja zgodna z istniejgca

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

wzmocnieniami w postaci $cian i szachtow zelbetowych. Stropy Zzelbetowe monolityczne.

Budynek jest dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscig ruchowg poruszajgcych sie na

7. Sposoéb zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu

przez osoby niepetnosprawne

wozkach, dostep do powierzchni parteru z poziomu terenu,

sie istniejgcy sanitariat dla os6b niepetnosprawnych.

Ip

8.

1

2

Podstawowe dane technologiczne

do pozostatych kondygnacji
niepetnoprawni mogq dostac sie windg. Na parterze w obrebie zespotu sanitariatow znajduje

powierzchnia netto czeSci biurowej

wysokoS$¢ pomieszczen do stropu
*

wysokosS¢ pomieszczen do sufitu podwieszonego

lokalne obnizenia pomieszczen

liczba uzytkownikoéw czesci biurowej, facznie
OPEN SPACE 005
POKOJ BIUROWY 005a

POKOJ BIUROWY 005b

231,20
4,42
3,00

2,70

25

15

m2

0sob
0sob

osoby
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Technologia biura

Praca w cze$ci biurowej odbywac sie systemie open space oraz w pokojach biurowych.
Zaplanowano 15 stanowisk pracy w otwartej czesci biura, 2 stanowiska menedzerskie oraz 8
stanowisk pracowniczych w wyodrebnionych pokojach biurowych.

W czesci biurowej zaprojektowano:
1) Indywidualne stanowiska pracy:

= stanowiska pracy, biurko 160x80cm z kontenerem,
= systemy regatéw biurowych do archiwizowania wiekszej ilosci dokumentéw,
» stanowiska pracy menedzerskie, wyrdznione w przestrzeni biura poprzez lokalizacje i

dobdr wyposazenia meblowego, fotele menedzerskie.

2) Stanowiska pracy do dyspozycji wszystkich pracownikow biura:

= stoliki konferencyjne z krzestami obrotowymi i konferencyjnymi,
= wyodrebniony aneks ze sprzetem do kopiowania i druku zapewniajgcy komfort

akustyczny,

3) Strefa socjalna:

= miejsca wypoczynku — fotele i niskie stoliki kawowe, rozlokowane w trzech punktach
biura,

= POMIESZCZENIE SOCJALNE — pomieszczenie wyposazone w blat roboczy z
szafkami, w ciggu kuchennym umieszczony zlew, urzgdzenia ruchome (czajnik
elektryczny),

» sanitariaty istniejgce, poza zakresem opracowania,

= szafy garderobiane wbudowane, do przechowywania odziezy wierzchniej

pracownikéw.

Przewiduje sie kontrole dostepu do czesci biurowe;j.
Na terenie obiektu obowigzuje catkowity zakaz palenia.

Istniejgcy zespol sanitariatow na parterze moze obstuzy¢é do 50 pracownikow . llos¢
pracownikéw na parterze nie bedzie przekraczata 35 pracownikéw.

Na terenie budynku znajduje sie pomieszczenie petnigce funkcje pomieszczenia
porzgdkowego.
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9. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego
Opis zasadniczych elementow wyposazenia budowlano — instalacyjnego sporzadzono dla
czesci biurowej i czesci konferencyjnej tgcznie.

1) Rozbiérki i demontaze

= usuniecie i przeniesienie wyposazenia ruchomego w miejsce wskazane przez
administratora nieruchomosci, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ utylizacji wybranych
elementéw wyposazenia,

= demontaz wskazanych scianek g-k oraz scianek mobilnych, pozostawi¢ scianki
oddzielajgce od powierzchni sgsiednich, oraz scianki szachtéw instalacyjnych

= demontaz drzwi,

= demontaz okien fasady,

= demontaz fragmentu podsadzki kamiennej wraz z podbudowg w czesci biurowej
(w miejscu planowanej serwerowni), kamien z odzysku bedzie uzywany do
uzupetnien posadzki, w pozostatych pomieszczeniach zaplanowano pozostawienie
oraz uzupetnienia istniejgcej posadzki kamiennej ktora bedzie pokryta wykfadzing
dywanowa,

= demontaz sufitu

= demontaz osprzetu i tras instalacyjnych w czesci biurowej,

= wykonanie otworu pod instalacje napowietrzajgca klatke schodows.

2) Sciany

= $cianki dzialowe wewnatrz biura gipsowo-kartonowe gr. 15 cm na konstrukcji
stalowej, gr. 10 cm z wetng mineralng min gr. 5 cm (o gestosci min 28 kg/m?3),
obtozone obustronnie podwdjng ptytg zwyktg, w pomieszczeniach mokrych typu
woda,

= Scianka wydzielajgca pomieszczenie serwerowni REI120 murowana gr. 18 cm z
gazobetonu klasy 500 ze zbrojeniem z 2 pretéw d-6 mm w fugach poziomych,

= $ciane murowang serwerowni nalezy od wewnagtrz wzmocniona kratg stalowg o
przekroju pretéw 250mm2 (Z18mm) o oczkach w osi 15x30cm w stelazu stalowym
(katownik 50/50/5), skrzyzowania spawane, kotwiong na gt. 12 cm do podtoza,
Scian i stropdéw stalowymi kotkami rozporowymi 18 co 30 cm, odlegtos¢
ksztattownika ramy od Sciany nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm,

= $ciana wydzielajgca pomieszczenie pomieszczenia techniczne REI120 gr. 15 cm
na konstrukcji stalowej gr. 10 cm z wetng mineralng min. gr. 5 cm (o gestosci min
28 kg/m?), obtozona dwustronnie podwojng ptytg typu ogien+,

= $ciana wydzielajgca korytarz REI60 gr. 15 cm na konstrukcji stalowej gr. 10 cm z
wetng mineralng min. gr. 5 cm (o gestosci min 28 kg/m3), obtozona dwustronnie
podwdjng ptytg typu ogien+,

= istniejgcg Scianke obudowujgcg korytarz nalez dostosowa¢ do klasy REI 60
poprzez zdemontowanie zewnetrznego optytowania i zastgpienie jego oktadzing z
podwadjnej ptyty g-k gr 15 mm typu ogien+ (istnieje mozliwos¢ pozostawienia
istniejgcej Scianki w przypadku potwierdzenia ze spetnia wymagania klasy REI 60),

= $cianki dziatowe szklone, konstrukcja profile aluminiowe w kolorze biatym, szklenie
szktem bezpiecznym, zestawy szybowe o podwyzszonej izolacyjnosci akustyczne;j,
konstrukcja scianek dostosowana do wysokosci kondygnaciji,
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3) Posadzki

Przewiduje si¢ zachowanie posadzki oraz cokotéw kamiennych. Wyktadzine
dywanowa nalezy uktada¢ na istniejacej posadzce kamiennej.

= w czesci holu wejsciowego oraz aneksie z szafami garderobianymi pozostawi¢ odkrytg
posadzke kamiennag,

= W pomieszczeniach biurowych oraz w pokojach spotkan utozy¢ wyktadzine dywanowg
w ptytkach; format 50x50cm, nalezy dobraé wykfadzine o kolorystyce i parametrach
zgodnych z wyktadzing istniejgcg firmy BALSAN z serii Impression, zastosowac trwatg,
metalowg listwe konczgcg na styku wyktadziny i istniejgcej posadzki kamiennej,

= zastosowac gres o jednolite] strukturze w kolorze szarym ciemnym w pomieszczeniu
socjalnym 009,

= w serwerowni nalezy wykonac¢ podtoge techniczng podniesiong h = min 40 cm pokrytg
wyktadzing antyelektrostatyczng charakteryzujgca sie niepalng konstrukcjg nosng ,
niezpalnymi ptytami podtogowymi o odpornosci ogniowej REI 30 np. podioga
podniesiona W38BA-P na konstrukcji wsporczej z kratownicy z profili C40 cm opartej
na wspornikach stalowych z dodatkowymi rama posadowczymi pod urzgdzenia z profili
C82,

= pochylnia w serwerowni, wykonana w systemie podtogi podniesione ,

= cokoly istniejgce, uzupetnienia cokotow wzdtuz Scianek projektowanych wykonac jako
systemowe z wklejanym paskiem wyktadziny dywanowe;.

4) Sufity

= sufity podwieszone, rozbieralne, modulowe systemowe o podwyzszonych
wiasciwosciach akustycznych, sekcje kwadratowe 60x60cm, o charakterze sufitu
istniejgcego,

= nie stosowa¢ wypetnien docinanych w sufitach rozbieralnych, ptyty docinane
zaprojektowano jedynie w sgsiedztwie okragtego stupa w serwerowni,

= sufity state g-k w pasmach przysciennych oraz jako pionowe obudowy elementéw
instalacyjnych,

= sufit w pomieszczeniu 001a POKOJ SPOTKAN w holu gtéwnym nalezy obnizy¢ i
wykonac jako staty typu g-k

= istniejgcy sufit staly w korytarzu do odtworzenia po wymianie optytowania Scianek
wydzielajgcych korytarz,

= strop w serwerowni na klatce schodowej do piwnicy oraz w pom. technicznymnalezy
zabezpieczy¢ okfadzing z wetny mineralnej do klasy REI 120,

5) Tynki

= tynki istniejace,
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6)

nowy tynk gipsowy na nowych Scianach murowanych oraz na scianach na ktorych
zostat skuty tynk ozdobny

na wszystkich scianach wewnetrznych bez obuddw i oktadzin g-k nalezy wykonac
gtadz gipsowa.

Oktadziny i powloki malarskie wewnetrzne

Przewiduje sie zachowanie istniejgcej kolorystyki wnetrz, pomieszczenia jasne z odcieniem

zofci.

Nalezy zastosowac farby zmywalne. Powtoki malarskie nanosi¢ na oczyszczone

powierzchnie. Nalezy wykona¢ oktadzine ceramiczng z ptytek w pomieszczeniu socjalnym
zastosowac ptytki biate, z potyskiem w uktadzie poziomym o wymiarach 30x60cm.

7

8)

9)

Drzwi wewnetrzne

drzwi do klatki schodowej dwuskrzydtowe EI30Sa o szeroko$ci przejscia po otwarciu
drzwi 120 cm, petne, drewniane ptytowe, w okleinie z forniru buk, oscieznica
obejmujgca drewniana, wyposazone w klamke, samozamykacz,

drzwi do pomieszczen przylegajgcych do korytarza jednoskrzydtowe EI30, petne,
drewniane plytowe, w okleinie z forniru buk, oscieznica obejmujgca drewniana,
wyposazone w klamke, samozamykacz,

drzwi do pomieszczen technicznych jednoskrzydiowe EI60, petne, drewniane ptytowe,
w okleinie z forniru buk, oscieznica obejmujaca drewniana, wyposazone w klamke,
samozamykacz,

drzwi do serwerowni stalowe o0 szerokos$ci skrzydta 100 cm w klasie EI60 oraz w klasie
odpornosci na wlamanie RC6, wyposazone w kontrole dostepu oraz dzwignie
antypaniczng,

drzwi w czesci biurowej, drzwi aluminiowe szklone, w $ciankach szklonych S1, S2, S3,
S4,

Drzwi i okna zewnetrzne

wymieniane okna nalezy wykona¢ jako aluminiowe, szklone szkiem co najmniej
bezpiecznym, wspotczynniku Us 1,1 W/m?K, profile nalezy dostosowac¢ do kolorystyki
istniejgce;.
Wymieniane drzwi nalezy wykona¢ jako aluminiowe, szklone szktem co najmniej
bezpiecznym, wspotczynniku Us 1,5 W/m2K, profile nalezy dostosowac¢ do kolorystyki
istniejgce;.

Wyposazenie

Planuje sie wyposazenie biurowe zgodne ze standardem wyposazenia znajdujgcego sie w
uzytkowanych pracowniczych pomieszczeniach biurowych.

Asortyment wyposazenia biurowego:

krzesta pracownicze obrotowe, fotele menedzerskie, krzesta konferencyjne i fotele
obrotowe, meble ergonomiczne, trwata, odporna na zabrudzenia tapicerka,

biurka pracownicze, wymiar 80x160 cm,

kontenery biurkowe oraz dostawki do biurek,

szafy garderobiane modut 60 cm,

systemowe wysokie regaty biurowe o wysokosci ok. 220 cm ustawiane przy scianach
oraz regaty Sredniej wysokosci ok. 120 cm, ustawiane wewnatrz biura,

pomocnik- regat niski na sprzet do druku i kopiowania,

zabudowa kuchenna pomieszczenia socjalnego.

klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

10



PROJEKT WYKONAWCZY Przebudowa pomieszczen na parterze oraz

lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie

10) Instalacje
W budynku przestrzegany jest uporzgdkowany przebieg instalacji W szachtach
przeznaczonych do prowadzenia instalacji elektrycznych zabrania sie prowadzenia innych
instalacji.

Planuje sie wykorzystanie istniejgcego systemu wentylacji.

W czesci biurowej nalezy zachowac 2 istniejgce hydranty, ktoére ulegng przesunieciu. Hydrant
przy wyjsciu na zewnatrz nalezy przesung¢ z nowo powstatego pomieszczenia biurowego i
zamontowaé na scianie korytarza. Natomiast drugi hydrant przy klatce schodowej nalezy
wbudowac w $ciane pomieszczenia socjalnego.

Zaplanowano wymiane instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostosowanie instalaciji
tryskaczowej do nowej aranzacji wnetrz.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek jest budynkiem biurowym, sredniowysokim, posiadajgcym 7 kondygnacji
nadziemnych , dodatkowg niewielkg nadbuddwke techniczng, oraz dwie kondygnacje
podziemne.
Projekt przebudowy czesci kondygnacji parteru nie zmienia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku. Zamierzenie budowalne obejmuje czes¢ kondygnaciji parteru i
przewiduje zmiane aranzacji wnetrz w przestrzeni biurowej, wydzielenie pomieszczenia nowej
serwerowni oraz wydzielenia pokoju spotykan z holu wejsciowego.
Dodatkowo w celu dostosowania warunkdéw ewakuacji do obowigzujgcych przepisow
przewiduje sie:
= zmodernizowanie istniejgcego systemu oddymiania grawitacyjnego klatki schodowej
nadziemnej polegajgcego na zapewnieniu doptywu powietrza kompensacyjnego
poprzez nowoprojektowang wentylacje nawiewna,
= wydzieleniu drogi ewakuacyjnej prowadzacej z wydzielonej i oddymianej klatki
schodowej na zewnatrz $cianami w klasie co najmniej El 60 oraz drzwiami w klasie co
najmniej El 30,
= oddzieleniu istniejgcego holu wyjsciowego od drogi ewakuacyjnej prowadzonej
poziomg drogg komunikacji ogdlnej z klatki schodowej na zewnatrz poprzez rolete w
klasie El 60,
= wyposazeniu klatki schodowej garazy w instalacje tryskaczowa,

1) Powierzchnia wysokos¢ , liczba kondygnaciji

- powierzchnia catkowita: 6 937,30 m?

- powierzchnia uzytkowa; 6 157,00 m?

- powierzchnia zabudowy: 701,20 m?

- kubatura: 24 350,00 m?

- wysokosé: do 25m (grupa wysokosci SW)

- ilos¢ kondygnaciji 2 kondygnacje podziemne, kondygnacji nadziemnych

2) Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia  wynikajace z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyka pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

Przedmiotowy budynek jest przeznaczony na cele biurowe wraz z pomieszczeniami
technicznymi oraz pomieszczeniami o funkcji uzupetniajgcej - czes¢ nadziemna.
W czesci podziemnej znajduje sie garaz podziemny

1
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Zagrozenie pozarowe w przedmiotowym budynku wynika przede wszystkim z
mozliwosci zaprdszenia ognia przez uzytkownikéw, bgdz wystgpienie pozaru w
przypadku stanow awaryjnych instalacji (np. instalacji elektrycznej). W budynku nie
przewiduje sie wystepowania materialdow niebezpiecznych pozarowo w ilosciach
wiekszych niz wymaga tego biezgca obstuga obiektu.

Pozar materiatdbw wystepujgcych w przedmiotowym budynku jest klasycznym
przyktadem pozaru grupy A. Najwlasciwszym sSrodkiem gasniczym dla tej grupy
pozaréw jest woda, lub woda z dodatkiem srodkéw pianotwérczych. Z powodzeniem
mogg by¢ réowniez stosowane proszki gasnicze. W budynku nalezy bezwzglednie
przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia. Ewentualne prace niebezpieczne pod
wzgledem pozarowym nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem szczegdlnych $srodkow
ostroznosci.

Zagrozenie pozarowe w garazu moze dodatkowo wynika¢ z wystepowania
zaparkowanych pojazdow.

3) Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na

kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen

Zgodnie z zapisami w projekcie architektoniczno-budowlanym budynek zostat
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll (nie przewidywano przebywania
wiecej niz 50 oséb w grupie nie bedgcymi statymi uzytkownikami). Wystepujace w
budynku sale konferencyjne przeznaczone dla liczby oséb wiekszej niz 50
przeznaczone sg dla statych uzytkownikow budynku (pracownicy BFG).

4) Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Czes¢ podziemng obejmujgca garaze, bedacag odrebng strefg pozarowg, oraz
pomieszczenia techniczne zakwalifikowano do kategorii PM o obcigzeniu ogniowym
nie przekraczajgcym 500 MJ/m?2,

5) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

6)

W budynku nie zaktada sie wystepowania pomieszczeh zagrozonych wybuchem oraz
stref zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla budynku wymagana jest klasa C odpornosci pozarowej (obnizenie wynikajgce z
zastosowania instalacji tryskaczowej, klasa wg projektu budowlanego na podstawie
ktérego zostato uzyskane pozwolenie na uzytkowanie). Wszystkie elementy budynku
nierozprzestrzeniajgce ognia - NRO. Sciany wewnetrzne pomieszczen, dla ktérych
tacznie ustala sie dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego bez wymagan w zakresie klasy
odporno$ci ogniowe;.

klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
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KOP Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
glowna .| konstrukcja sciana sciana przekrycie
konstrukcja strop
. dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
nosna
R60 (R120 w REI60
czesci (REI120 w
podziemnej) R15 strefach EI30 El15 RE15
»C” pozarowych
NRO NRO PM) NRO NRO NRO
NRO
7) Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz dymowe

8)

9)

Budynek zostat podzielony na strefy pozarowe w nastepujgcy sposob:

- Pierwsza obejmuje cze$¢ nadziemng o powierzchni strefy 4210 m?2.
Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej dla wydzielonej powierzchni
wynosi 5000 m? ( zwiekszona o 100% ze wzgledu na zastosowanie statych
urzgdzen gasniczych).

- Druga strefa obejmuje cze$¢ podziemng o powierzchni strefy 1005,95 m?2,

- Dodatkowo jako odrebne strefy pozarowe wydzielono pomieszczenia
techniczne.

Sciany oddzielenia ppoz. wykonane w klasie odpornosci ogniowej REI120 z
zamknieciem drzwiami EI60. Stropy oddzielenia przeciwpozarowego REI60 (REI120 w
strefach pozarowych PM)

W budynku nie przewiduje sie podziatu na strefy dymowe. Zakres projektu nie
wprowadza zmian w istniejgcym podziale na strefy pozarowe.

W zakresie projektu jest pomieszczenie serwerowni, ktéra bedzie wydzielona Scianami
EI60 z zamknieciem drzwiami EI30. Pomieszczenie nie bedzie stanowi¢ odrebnej strefy
pozarowej z uwagi ha powigzanie funkcjonalne.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od
budynkéw sasiednich

Niniejszy projekt nie wprowadza zmian w zakresie wymaganych odlegtosci miedzy
budynkami.

Obiekt od strony potudniowej przylega do sasiedniego budynku $ciang petng REI120.
Od strony zachodniej w odlegtosci min. 8,0m znajduje sie budynek mieszkalny. Od
strony potnocnej budynek ZL w odlegtosci ok. 20m. Od strony wschodniej budynek ZL
w odlegtosci 3m. Niniejszy projekt w nie wprowadza zmian w zakresie wymaganych
odlegtosci miedzy budynkami.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych: 60 m -parametr spetniony (zwiekszona
o 50% ze wzgledu na zastosowanie statych urzadzen gasniczych). Przejscie
ewakuacyjne nie prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia. Szeroko$¢ przejsc
ewakuacyjnych nie mniejsza niz 0,9m (0,8m w pomieszczeniach, w ktérych mozliwe
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10)

jest przebywanie do 3 o0soOb). Szerokos¢ skrzydta drzwi do pomieszczen
ogolnodostepnych wynosi co najmniej 0,9 m a ich wysokos¢ minimalna 2,0m. Diugos¢
dojscia ewakuacyjnego 45m, w tym do 30m na poziomej drodze ewakuacji (z
uwzglednieniem ochrony instalacjg tryskaczowg). W zakresie projektu jest wydzielenie
drogi ewakuacji z klatki schodowej na parterze do wyjscia na zewnatrz budynku.
Korytarz prowadzgcy od klatki schodowej na zewnagtrz budynku bedzie posiadat
obudowe o klasie odpornosci ogniowej min. (R)EI60 z zamknigciem drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30. oddzielenie korytarza od holu z funkcjg recepciji zapewni
kurtyna o klasie odpornosci ogniowej EI60 opuszczana w czasie pozaru. Szerokos¢
drzwi wyjsciowych z budynku o szeroko$ci nie mniejszej niz 1,2m. Wysokos¢ drog
ewakuacji nie mniejsza niz 2,0m. Drzwi otwierane z pomieszczen na korytarze nie beda
zawezaC wymaganej szerokos¢ korytarzy lub zostang wyposazone w
samozamykacze.

Klatka schodowa przeznaczona do ewakuacji ze stref pozarowych ZLIII w budynku
Sredniowysokim powinna by¢ zamknieta drzwiami dymoszczelnymi i wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu. Powyzsze wymagania dotyczy wytacznie klatki
schodowej z czesci nadziemnej. Dodatkowo z uwagi na przekroczong dtugosc¢ dojscia
ewakuacyjnego drzwi do klatki schodowej czesci nadziemnej powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej min. EI30. W celu spetnienia obydwu wymagan drzwi do klatki
schodowej w czesci nadziemnej budynku powinny posiada¢ klase odpornosci ogniowej
EI30S..

Drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci skrzydta czynnego ponizej 0,9m zostang
wymienione na drzwi spetniajgce wymagang szerokos¢ min. 0,9m.

Drzwi do pomieszczenia 306 ktoére przeznaczone jest do uzytkowania ponad 3 oséb
powinny posiada¢ szerokos$¢ min. 0,9m (projektuje sie wymiane drzwi na spetniajgce
wymagania w zakresie szerokosci).

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej

W miejscu przejscia przewodow instalacji sanitarnych badz elektrycznych przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac zabezpieczenia przejsc¢ z
wykorzystaniem dostepnych technologii systemowych. Zabezpieczenie nalezy
wykona¢ w klasie odpornoéci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci ogniowej
elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

W $&cianach wydzielajgcych klatke schodowg dopuszcza sie niezabezpieczanie
przepustow, ktérych Srednica nie przekracza 4cm.

W miejscu przejscia ewentualnych kanatow wentylacyjnych przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zastosowaC przeciwpozarowe klapy
odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej EIS120 sterowane przez SSP. Kanaty
wentylacyjne prowadzone przez strefy pozarowe ktoérych nie obstugujg obudowacé w
klasie odpornosci ogniowej EIS120. Kanat wentylacji kompensacyjnej klatki schodowej
wykona¢ w obudowie EIS60.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane na instalacjach: wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, ogrzewczej i wentylacyjnej powinny by¢ wykonane w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.

Dopuszcza sie instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic
elektrycznych, oraz nagrzewnic na paliwo ciekte lub gazowe, ktorych temperatura
powierzchni grzewczych nie przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania
ogranicznika temperatury, automatycznie wytgczajgcego ogrzewanie po osiggnieciu
temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemozliwiajgcego prace
nagrzewnicy bez przeptywu powietrza.

Dopuszcza sie zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorow i
urzagdzen do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie
odpornosci ogniowej EI60.

klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
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Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob,
aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy
budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajgcy
kompensacje wydtuzen przewodu. Zamocowania przewodow do elementow
budowlanych powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych
przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej. W przewodach
wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych wurzadzen stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych urzadzen

Budynek wyposazony jest w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- instalacja tryskaczowa - istniejgca, dostosowana w ramach projektowanych
zmian;

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa (hydranty 25 w czesci ZLIII,
hydranty 52 w garazu podziemnym - strefa pozarowa poza zakresem
opracowania);

- system sygnalizacji pozaru (SSP) - istniejgcy, dostosowany w ramach
projektowanych zmian;

- urzadzenie stuzgce do usuwania dymu - oddymianie grawitacyjne w klatce
schodowej cze$ci nadziemnej budynku - instalacja istniejgca
modernizowana w ramach niniejszego projektu. Modernizacja polega na
zapewnieniu mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w Kklatce
schodowej, wydajnos¢ wentylatora bedzie zapewnia¢ predko$¢ przeptywu
powietrza na klapie dymowej o wartosci ok. 0,8 - 0,9m/s, do sterowania
praca wentylatora napowietrzajgcego przewidziano urzgdzenie posiadajgce
dopuszczenie do sterowania i zasilania urzgdzen wentylacji pozarowe;;

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne oraz podswietlane znaki ewakuacyjne -
istniejgce, dostosowane w ramach projektowanych zmian;

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu - istniejgcy, bez zmian w ramach
niniejszego projektu;

- state urzadzenie gasnicze gazowe w serwerowni - instalacja projektowana
w ramach niniejszego projektu.

12) Wyposazenie w gasnice

W budynku nalezy zapewni¢ podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic. llos¢ gasnic
powinna zapewni¢ spetnienie warunku 2kg $rodka gasniczego na 300m2. Do gasnic
nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci min. 1m. Dlugos¢ drogi dojscia do najblizszej
gasnicy nie powinna przekracza¢ 30m. Miejsca usytuowania gasnic nalezy oznaczyc¢
znakami bezpieczenstwa.

13) Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan

ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie
stuzacym do tych dziatan

Dla budynku wymagane jest zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci nie mniejszej niz 20 dm®s. Wymagana ilo§¢ wody zostata zapewniona z
miejskiej sieci wodociggowej. Hydranty zewnetrzne podziemne DN80 znajdujg sie w
odlegtosci do 50m.

klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
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Do budynku wymagana jest droga pozarowa, ktorg stanowi ul. Skorupki. Ulica spetnia
wymagania dla drég pozarowych.

iniejszy projekt nie wprowadza zmian w zakresie zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drog pozarowych.

14) Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i
wyposazenia statego

Materiaty stosowane do wykonczenia wnetrz bedg co najmniej trudnozapalne a ich
produkty rozktadu termicznego nie mogg by¢ bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji bedg stosowane
wylgcznie materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudnozapalne.

Podtogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu powinny miec:

niepalng konstrukcije nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty poditogi od strony
przestrzeni podpodtogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 30.
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatdéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji Ilub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mieé¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI 30.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesionej otworéw do
wentylacji lub ogrzewania jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywacé z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.
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11.Dokumenty uprawniajgce do wykonywania zawodu projektanta

Warszawa, dnia a kwietnia 2001 1.
WOJEWODA MAZOWIECKI

Nr ewid.uprawnien: Wa-34/01

DECYZJA Nr ¥ mmi

Na podstawie art. 131 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. Nr 89 z 1994
r. poz414 z pozn.zmianami/ oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic /Dz.U. Nr 8 z 1995 r. poz.38/, w zwiazku z art. 104 § 1 i 2 Kpa, po
rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inzarch, Pawla Skarbimira Szypulskiego na podstawie
dokumentow stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na

podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
Komisja egzaminacyjng -

NADAJE

Panu magistrowi inzynierowi architektowi

Pawlowi Skarbimirowi Szypulskiemu
ur. dnia 18 pazdziernika 1972 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

Zgodnie z § 4 ust. 21 3 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowia
rébwniez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami, oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu.

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Mazowieckiego Zarzadzeniem Nr 173 z dnia 09 listopada 1999 r., posiadania przez Pana mgr
inzarch. Pawla Skarbimira Szypulskiego wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w powyzszej specjalnosci i po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane — orzeczono jak w
sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gldwnego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody
Mazowieckiego.

Z :'x}. Wojewody Mazpwiecki
ARCUHITEKT \\'OJ?&VQDZ:?:

mJ: }4’ %ﬁ/‘e; :r}/gﬁﬂska

Przebudowa iomieszczer’\ na Earterze oraz
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IZBA ARCHITEKTOW

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Skarbimir SZYPULSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Wa-34/01,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0832.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-04-2018 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0832-8CBY-D3CF-EY6A-7341

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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Przebudowa pomieszczen na parterze oraz

lipiec 2018 klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
111 CZESC RYSUNKOWA
RYS. A_01-PARTER - RZUT PODSTAWOW

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

A_ 02— PARTER - POMIESZCZENIA BIUROWE — RZUT ZMIAN
A_03- PARTER — STRAFA WEJSCIA — RZUT ZMIAN

A_04- PARTER — POMIESZCZENIA BIUROWE — RZUT POSADZKI
A_05- PARTER — STRAFA WEJSCIA — RZUT POSADZKI

A_06- PARTER — POMIESZCZENIA BIUROWE — RZUT SUFITU

A_07- PARTER — STRAFA WEJSCIA — RZUT SUFITU

A_08- PARTER — POMIESZCZENIA BIUROWE — RZUT WYPOSAZENIA
A_09- PARTER — STRAFA WEJSCIA - RZUT WYPOSAZENIA

A_10 - PRZEKROJ 1-1

A 11 — WYKAZ DRZWI (1)

A 12 — WYKAZ DRZWI (Il

A_13 - WYKAZ DRZWI (ll)

A 14 — WYKAZ DRZWI | OKIEN ZEWNETRZNYCH

A 15 - WYKAZ SCIANEK SZKLONYCH

A_16 — ROLETA PPOZ B1

A 17 — BARIERKA

A_18 - KRATOWNICA K1
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RYS. A_19 - ZABUDOWA KUCHENNA

Przebudowa pomieszczen na parterze oraz
klatek schodowych w budynku BFG w Warszawie
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