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DRZWI ALUMINOWO SZKLANE O  O PODYWŻSZONEJ

ODPORNOŚCI NA ZNISZCZENIE I WŁAMANIE DO

ZAMONTOWANIA W ISTNIEJACEJ FASADZIE

SŁUPOWO-RYGLOWEJ

DRZWI O WSPÓLCZYNNIKU U=1,5 W/M2K

1. OKUCIA, SZYLD -ANTABA -TYPOWE STAL

    NIERDZEWNA

2. DWA ZAMKI ANTYWŁAMANIOWE W TYM JEDEN

    ELEKTRYCZNY LUB DWA MECHANICZNE Z DWIEMA

    ZWORAMI

3. SZKLENIE W KLASIE P2 OD ZEWNĄTRZ HARTOWANE

   Z UWZGLĘDNIENIEM ISTNIEJACEJ KOLORYSTYKI

4. ODBOJNIK ALUMINIUM  Z NAKŁADKĄ GUMOWĄ

5. SAMOZAMYKACZ SZYNOWY ZINTEGROWANY

    Z OBYDWOMA SKRZYDŁAMI DRZWI

6. SKRZYDŁO BIERNE WYPOSAŻONE W DŹWIGNIĘ

    ANTPANICZNĄ Z RYGLEM GÓRA/DÓŁ

7. KONTROLA DOSTEPU (CZYTNIK KART

    ZINTEGROWANY Z ZAMKIEM  ELEKTRYCZNYM LUB

   ZWORAMI)

8. KOLORYSTYKA PROFILI ISTNIEJĄCA

O1

110 x 200

UWAGA ! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE. 

WYMIARY S x H

UWAGI

ILOŚĆ SZTUK

SCHEMAT

NA RYSUNKU

OZNACZENIE

2

WYKAZ DRZWI I OKIEN ZEWNĘTRZNYCH BFG

OKNO UCHYLNO-ROZWIERANE

ALUMINOWO SZKLANE O  O

PODYWŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA

ZNISZCZENIE I WŁAMANIE DO

ZAMONTOWANIA W ISTNIEJACEJ

FASADZIE SŁUPOWO-RYGLOWEJ

OKNO O WSPÓLCZYNNIKU U=1,1

W/M2K

1. OKUCIA, SZYLD -KLAMECZKA

    Z KLUCZYKIEM- TYPOWE

2. SZKLENIE W KLASIE P2

   OD ZEWNĄTRZ HARTOWANE

   Z UWZGLĘDNIENIEM

   ISTNIEJACEJ KOLORYSTYK

3. W CZĘŚCI STAŁEJ NALEŻY

    WYKONAĆ OTWÓR POD

    CZERPNIĘ

4. KOLORYSTYKA PROFILI

    ISTNIEJĄCA
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