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1 CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
Opracowanie projektowe zostato wykonane na podstawie umowy z Inwestorem.

Podstawa opracowania:

= |nwentaryzacja architektoniczno-budowlana
= Wizja lokalna
= Przepisy i normy stosowane w budownictwie

Normy, przepisy i wytyczne zwigzane z realizacjg projektu:

= PN-EN 50133-1: 2000 Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostepu -Czes$¢ 1:
Wymagania systemowe.

= PN-EN 50133-2-1: 2002 (U) Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostepu -Cze$¢ 2 1:
Wymagania dla podzespotéw.

= PN-EN 50133-7: 2002 (U) Systemy alarmowe -Systemy kontroli dostepu -Czesc¢ 7:
Whytyczne stosowania.

= PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwa. Ochrona p. porazeniowa.

= PN-EN 50173-1: 2011 -Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego
Czesc¢ 1: Wymagania ogolne

= PN-EN 50174-1: 2010/A1: 2011 -Technika informatyczna -Instalacja okablowania -
Czesé1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie, jakosci,

= PN-EN 50174-2:2010/A1: 2011 -Technika informatyczna -Instalacja okablowania --
Czes¢ 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewngtrz budynkow,

=  PN-EN 50174-3: 2005 -Technika informatyczna -Instalacja okablowania -Czes$¢
3:Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

= PN-EN 50310: 2011 -Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w
budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym, 4 PW

2. Lokalizacja oraz przedmiot inwestycji
Prace instalacyjne zaplanowano w obrebie budynku biurowego Bankowego Funduszu
Gwarancyjnego ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie.

Obiekt jest zlokalizowany w Warszawie przy ulicy ks. Ignacego Jana Skorupki 4. Kompleks
skfada sie z jednego budynku. Budynek posiada 9 kondygnacji w tym:

= 2 poziomy garazowe (poziom -2 i poziom -1),
= 6 poziomow (od 0 do p.6 - przeznaczonych na cele biurowe),
= 1 poziom — poziom techniczny (p.7, maszynownia wind i wentylatornia).

Poszczegdlne poziomy potgczone sg 2 wewnetrznymi klatkami schodowymi. Klatki te
dostepne sa dla pracownikéw BFG oraz spetnia funkcje klatek ewakuacyjnych. W budynku
objetym opracowaniem zainstalowano 2 windy zlokalizowane we wspolnej przestrzeni. Do
obiektu prowadzg 4 wejscia. Dwa wejscia prowadzg z poziomu garazy, dwa wejscia na
parter (wejscie gtéwne i Patio).
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Aktualnie pracujgcy system kontroli dostepu obstuguje budynek BFG musi on pozostac
sprawny niezaleznie od wykonywanych prac modernizacyjnych. Dopuszcza sie krotkotrwate
wylgczenia pojedynczych przej$é, zgodnie z harmonogramem prac, ktdéry sporzadzi
Wykonawca i zaakceptuje Zamawiajgcy. Ponadto kazdorazowo wylgczenie przejscia
wymaga akceptacji dyr. Departamentu Bezpieczenstwa. Remont magistral danych i
obwoddéw zasilania  kontrolerow w  budynku obejmuje  wymiane istniejgcych
wyeksploatowanych tras kablowych oraz montaz nowych tras kablowych.

3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego
Pomieszczenia w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego petnig funkcje biurowe i
pomocnicze. Zakres prac obejmuje modernizacje sytemu kontroli dostepu w catym budynku.

4. Instalacja kontroli dostepu

Zakres prac

Przewidywany zakres prac obejmuje wykonanie, dostawe, montaz, uruchomienie i
zaprogramowanie Systemu Kontroli Dostepu wraz z pracami towarzyszgcymi, w tym:

= demontaz i przekazanie do magazynu Zamawiajgcegdo istniejgcych urzadzen
Systemu Kontroli Dostepu, ktore Zamawiajgcy wskaze jako przeznaczone do
zachowania.

= demontaz i utylizacja pozostatych urzgdzen Systemu Kontroli Dostepu
(nieprzewidzianych przez Zamawiajgcego do dalszego uzytkowania lub zachowania),
zdemontowanego zbednego okablowania i tras kablowych.

= budowa nowego okablowania i tras kablowych;

= dostawa, zainstalowanie, zaprogramowanie, uruchomienie i testy nowych urzadzen,;

= odtworzenie pomieszczen i terenu do stanu poprzedniego;

= zintegrowanie systemu SKD z istniejacym systemem dzwigéw osobowych;

= zintegrowanie systemu SKD z istniejgcym systemem sygnalizacji alarmu pozarowego;

= przetestowanie systemu pod katem poprawnosci dziatania;

= zainstalowanie i konfiguracja oprogramowania zarzgdzajgcego systemem dla
administratorow systemu, na stanowiskach komputerowych dostarczonych przez
zamawiajgcego;

= przekazanie Zamawiajgcemu wszystkich licencji, kluczy, haset do zainstalowanego
oprogramowania, central, rejestratoréw, stacji roboczych, serweroéw itp.,

= serwisowanie i konserwacja systemu w okresie gwarancji, przy czym przeglady
serwisowe winny sie odbywac nie rzadziej niz raz na kwartat, chyba, ze producent
urzgdzen zaleca czestsze przeglady;

= bezptatna aktualizacja oprogramowania zarzgdzajgcego oraz firmware urzgdzenh do
najnowszych wersji w catym okresie gwarancji;

= przeszkolenie pracownikow Zamawiajgcego z zakresu obstugi i eksploataciji nowego
Systemu;

Koncepcja rozwigzania

Systemem kontroli dostepu objeto pomieszczenia wskazane przez Zamawiajgcego.
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Wszystkie przejscia zaprojektowano jako pracujgce w klasie rozpoznania 2 i w klasie

dostepu B.

Jako podstawowe czytniki zblizeniowe przyjeto urzgdzenia umozliwiajgce rozpoznawanie
uzytkownikéw za posrednictwem kart zblizeniowych standardu 13,56 MHz MIFARE

Ultralight® i MIFARE® Classic, przystosowane do instalacji na zewnatrz budynkéw bez
koniecznosci stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Niektére przejscia bedg petnity oprécz funkcji kontroli dostepu funkcje Rejestracji czasu
pracy. W tych miejscach nalezy zastosowaé czytnik z kolorowym wyswietlaczem, klawiature
dotykowa z klawiszami funkcyjnymi RCP oraz czytnik MIFARE® Ultralight/Classic.

Wszystkie zaprojektowane czytniki kart zblizeniowych korzystajg ze standardu MIFARE
13,56 MHz z mozliwoscig pracy zaréwno z seryjnym numerem karty (tzw. CSN — Chip Serial
Number) jak i numerem programowalnym zapisanym w szyfrowanych sektorach karty (tzw.
SSN — Secure Sector Number). System w ktérym wykorzystywany jest numer CSN oferuje
niski poziom bezpieczenstwa i dlatego wymagane jest skonfigurowanie systemu do pracy z

numerami SSN.

Lista przejs¢ kontrolowanych:

KONTRO-| ADRES ADRES NR POMIESZCZE . TYP ELEMENTU DODATKOWE
L.p. TYP PRZEJSCIA UWAGI
LER KONTR. | CZYTNIKA [CZYTNIKA NIE BLOKUJACEGO FUNKCIE
1 TYP 2 PK:1 -2,05
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
2 PK:1:1 1 -2,05 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
3 PK:1:2 2 -2,03 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
4 PK:1:3 3 -2,05
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
5 PK:1:4 4 -2,04 . RCP
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
6 PK:1:5 5 -2,01 RCP
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
7 PK:1:6 6 2,12 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
8 PK:1:7 7 -2,10 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
9 PK:1:8 8 -2,09 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
9 PK:1:9 9 -2,02 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
10| TYP1 PK:2 -1,07
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
11 PK:2:1 10 -1,01 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
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12 PK:2:2 11 -1,07
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
13 PK:2:3 12 -1,06 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
14 PK:2:4 13 -1,07
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
15 PK:2:5 14 -1,08 . RCP
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
16 PK:2:6 15 -1,01 RCP
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
17 PK:2:7 16 -1,03 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
18| TYP2 PK:3 003
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
19 PK:3:1 17 001C .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
. drzwi wyposazone
dwustronnie . .
20 PK:3:2 18 019 fabrycznie w zwore i
kontrolowane .
rygiel elektr.
21 PK:3:3 19 018
jednostronnie zwora
22 PK:3:4 20 008
kontrolowane | elektromagnetyczna
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
23 PK:3:5 21 004A B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
24 PK:3:6 22 004A
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
25 PK:3:7 23 001B B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
26 PK:3:8 24 001
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
27 PK:3:9 25 003 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
3 dwustronnie bramka szybkiego
28 PK:3:10 26 hol gtéwny RCP
kontrolowane dostepu
29 PK:3:11 27 hol gtéwny RCP
3 dwustronnie bramka szybkiego
30 PK:3:12 28 hol gtéwny RCP
kontrolowane dostepu
31 PK:3:13 29 hol gtéwny RCP
32| TYP2 PK:4 003
3 dwustronnie .
33 PK:4:1 30 hol gtéwny bramka ewakuacyjna
kontrolowane
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34 PK:4:2 31
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
35 PK:4:3 32 004 . RCP
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
36 PK:4:4 33 004 RCP
dwustronnie zwora drzwi fabrycznie
37 PK:4:5 34 001C .
kontrolowane | elektromagnetyczna | wyposazone
38 PK:4:6 35 005
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
39 PK:4:7 36 015 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
40 PK:4:8 37 002 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
41 PK:4:9 38 006
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
42 PK:4:10 39 006 i
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
43 | TYP2 PK:5 114
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
44 PK:5:1 40 100D i
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
45 PK:5:2 41 100C
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
46 PK:5:3 42 111A 3
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
47 PK:5:4 43 100 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
48 PK:5:5 44 100B
dwustronnie zwora drzwi wymagaja
49 PK:5:6 45 100B 3
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
50 PK:5:7 46 100
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
51 PK:5:8 47 114 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
52| TYP2 PK:6 220
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
53 PK:6:1 48 201 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
54 PK:6:2 49 218 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
55 PK:6:3 50 212

jednostronnie

ZwWora

drzwi wymagaja
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kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
56 PK:6:4 51 200E .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
57 PK:6:5 52 202 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
58 PK:6:6 53 220 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
59| TYP1 PK:7 313
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
60 PK:7:1 54 300E 3
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
61 PK:7:2 55 313 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
62| TYP1 PK:8 419
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
63 PK:8:1 56 407 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
64 PK:8:2 57 411 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
65 PK:8:3 58 419 h
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
66| TYP1 PK:9 514
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
67 PK:9:1 59 501 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
68 PK:9:2 60 514 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
69| TYP1 PK:10 616
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
70 PK:10:1 61 609 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
71 PK:10:2 62 611 B
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
72 PK:10:3 63 616 .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
jednostronnie zwora drzwi wymagaja
73 PK:10:4 64 700D .
kontrolowane | elektromagnetyczna regulacji
74| TYP3 PK:11 700A
75 PK:11:1 65 winda 1 | kontrola windy NIE DOTYCZY




PROJEKT WYKONAWCZY modernizacja systemu kontroli dostepu
kwiecien 2019 budynek BFG w Warszawie

76

TYP3 PK:12 700A

77

PK:12:1 66 winda 2 | kontrola windy NIE DOTYCZY

Budowa systemu SKD

Uwaga: Szczegotowe wymagania techniczne dot. urzadzen i oprogramowania
przedstawiono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot, ktéra jest
integralng czescig dokumentacji projektowe;j.

Projektowany system SKD sktada sie z:

= serwera systemu SKD z bazg danych;

= kontroleréw sieciowych,

= elementéw wykonawczych systemu SKD — czytniki, elektrozaczepy, zwory
elektromagnetyczne, kontaktrony, przyciski ewakuacyjne, samozamykacze, bramki
szybkiego dostepu i bramka ewakuacyjna.

Serwer systemu SKD

Jako serwer systemu SKD przewidziano wykorzystanie wirtualnego serwera, ktéry zostanie
przygotowany i udostepniony przez Zamawiajgcego.

Komunikacja pomiedzy serwerem, a kontrolerami systemu odbywac¢ sie bedzie

z wykorzystaniem protokotu TCP/IP za posrednictwem sieci LAN z wykorzystaniem
istniejgcej infrastruktury sieciowej.

Kontrolery sieciowe systemu

Kontrolery sieciowe projektowanego systemu kontroli dostepu w obiekcie nalezy
zainstalowac¢ w dedykowanych obudowach wraz modutami rozszerzen i elementami
zasilania oraz akumulatorami.

Zaprojektowano trzy typy kontrolerow sieciowych:

= Typ 1 - kontroler sieciowy z licencjg na 4 przejscia;
=  Typ 2 - kontroler sieciowy z licencjg na 8 przejsc;
= Typ 3 - kontroler dostepu do wind konwencjonalnych; licencja na 16 pieter

Lokalizacje poszczegoélnych szafek pokazano na w czesci rysunkowej z rzutami obiektow.
Szafki nalezy montowac natynkowo na wysokosci powyzej 2,20 m.

Elementy wykonawcze systemu kontroli dostepu

Kazde przejscie jednostronne pracujgce w klasie rozpoznania 2 i w klasie dostepu B nalezy
wyposazy¢ w jeden czytnik kart zblizeniowych po stronie niechronionej oraz przycisk wyjscia
po stronie chronione.

Kazde przejscie dwustronne pracujgce w klasie rozpoznania 2 i w klasie dostepu B nalezy
wyposazy¢ w dwa czytniki kart zblizeniowych.

Jako element ryglujgcy, na kazdym przejsciu nalezy zainstalowac zwore elektromagnetyczna.
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Jako zwory zastosowac - zwora elektromagnetyczna, wewnetrzna, udzwig 300kg,
powierzchniowa, z wyjsciem monitorujgcym. Wyjscie monitorujgce poditgczy¢ do wejsé
monitorujgcych kontroleréw drzwiowych.

W celu awaryjnego otwarcia drzwi kazde przejscie kontroli dostepu nalezy wyposazy¢
w ewakuacyjny przycisk otwarcia z kontrolg stanu. Kontrole stanu podtgczy¢ do wejsé
monitorujgcych kontroleréw drzwiowych.

W holu giéwnym zaprojektowano zespot bramek szybkiego dostepu, bramki ewakuacyjne;j i
dodatkowych wygrodzen, petnigcych funkcje gtdwnego wejscia do czesci administracyjnej
o0s6b upowaznionych. Czytniki na bramkach szybkiego dostepu bedg petni¢ dodatkowo
funkcje RCP, bramka ewakuacyjna oprécz czytnika zainstalowanego bezposrednio na niej,
bedzie mogta by¢ otwierana poprzez uzycie czytnika kart na stanowisku recepciji.

W obu istniejgcych kabinach windowych przewidziano instalacje czytnikow kart kontroli
dostepu, umozliwiajgcych wjazd windy na pietro do ktérego wiasciciel karty ma uprawnienia.
Montaz okablowania w szybach windowych, podtgczenie przewoddw do sterownikéw wind
nalezy zlecic¢ firmie serwisujgcej dzwigi. W scistym porozumieniu z ww. firmg nalezy
zainstalowac czytniki w kabinach windowych i przeprowadzi¢ testy dziatania systemu.

Zasilanie systemu

Zasilanie podstawowe

System Kontroli Dostepu zasilany bedzie z istniejgcych rozdzielnic elektrycznych pietrowych
Rx.

Na potrzeby instalacji systemu w rozdzielnicach Rx wydzieli¢ nalezy osobne obwody,
zabezpieczone osobnymi bezpiecznikami.

Zasilanie rezerwowe

Ze wzgledu na wymaog bezprzerwowej pracy systemu kontroli dostepu w przypadku awarii
zasilania podstawowego projektuje sie zastosowanie zasilaczy buforowych z odpowiednio
dobranymi akumulatorami.

Do obliczen przyjeto czas 36 godzin bezprzerwowej pracy urzgdzeh centralnych systemu
SKD i 12 godzinne podtrzymanie zwor elektromagnetycznych w przypadku awarii zasilania
podstawowego 230VAC.

Minimalng pojemnos$é akumulatora Qmin wyliczono z nastepujgcego wzoru:

Opn= T00)*125..[AH]

w ktorym:

t - czas trwania obcigzenia stanu dozoru - 36/12 godzin
1

Z - catkowity minimalny prgd wyrazony w [A]

Na podstawie powyzszego dokonano obliczehh wymaganej pojemnosci akumulatoréw oraz
minimalnej mocy zasilaczy buforowych.

Peiny bilans prgdowy SKD zostat przedstawiony w zatgczniku nr 3.
Poniewaz system ma by¢ elastyczny i przygotowany do dalszej rozbudowy dobrano

zasilacze i akumulatory pozwalajgce na wykorzystanie wszystkich wolnych miejsc w
kontrolerach SKD.
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Wytyczne instalacyjne — instalacja urzadzen

Woszystkie urzgdzenie systemu kontroli dostepu nalezy montowac zgodnie z instrukcjg
instalacji oraz dokumentacjg techniczno-ruchowg danego urzadzenia. Przy instalacji
urzadzen nalezy uwzgledni¢ wszystkie wymagania producenta danego urzgdzenia oraz
wytyczne:
= kontrolery montowac natynkowo w obudowach w miejscach wskazanych na
rysunkach, na wysoko$ci powyzej 2,20 m;
= gtowice czytajgce nalezy instalowacé tak, aby ich gorna krawedz znajdowata sie ok.1,4
m od podioza a odlegtos¢ od futryny nie przekraczata 20cm.;
= przycisk ewakuacyjny nalezy zainstalowac¢ w bezposrednim sgsiedztwie gtowicy lub
przycisku wyjscia po stronie chronionej tak, aby ich gérna krawedz znajdowata sie
ok.1,4 m od podtoza;
= przycisk wyjscia nalezy zainstalowaé w bezposrednim sgsiedztwie gtowicy po stronie
chronionej pod przyciskiem ewakuacyjnym w osi centralnej przycisku, a odlegtos¢ od
futryny nie przekraczata 20cm;
= czujke magnetyczng - stykowag, petnigcg role czujnika otwarcia, nalezy montowac
przy gornej krawedzi skrzydet drzwiowych w odlegtosci 2/3 od zawiaséw;
= zwore elektromagnetyczng nalezy montowac na futrynie przy gornej krawedzi
skrzydet drzwiowych po stronie chronionej bezposrednio do futryny, lub za pomoca
odpowiedniego zestawu montazowego ,Z” lub ,L” w odlegtosci okoto 10 cm od
zewnetrznej krawedzi skrzydta.

Wytyczne instalacyjne — okablowanie

Podtaczenie kontrolera sieciowego SKD do sieci LAN nalezy wykonac¢ kablem UTP kat.6.
Potgczenie czytnika kart zblizeniowych z kontrolerem drzwiowym nalezy wykonac¢ kablem
UTP kat.6.

Potgczenie pomiedzy elementami wykonawczymi SKD (zwory elektromagnetyczne

i elektrozaczepy), a kontrolerem drzwiowym nalezy wykonaé kablem OMY2x1. Potgczenie to
nalezy wykonac przez przycisk ewakuacyjny.

Potgczenie pomiedzy stykiem monitorowania przycisku ewakuacyjnego i czujnikiem otwarcia
a kontrolerem drzwiowym nalezy wykona¢ kablem UTP kat.6.

Zasilanie 230VAC pomiedzy rozdzielnig elektryczng pietrowa, a szafkami SKD nalezy
wykonac¢ kablem YDY 3x2,5. Przed potgczeniem urzgdzen zasilanych napieciem 230V
nalezy wykonaé¢ pomiary rezystancji izolacji przewodéw i sporzadzi¢ protokét z pomiardw.
Przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac badania polegajgce na sprawdzeniu:

= poprawnosci potgczen;

= umocowania potgczen;

= wiasciwej numeracji elementéw;

= adresow i oznakowania elementéw;

=  wladciwego oprogramowania systemu.

Uruchomienie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg instalacji systemu dostarczona
przez producenta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego opracowania nalezy uzgodni¢ z projektantem.

5. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

1
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1. Po demontazu obudow g-k oraz sufitéw nalezy odtworzy¢ istniejace zabudowy oraz
sufity.
2. Odtworzone obudowy oraz sufity g-k nalezy pomalowac na kolor istniejgcy.

Integracja z systemem sygnalizacji alarmu pozarowego.

Funkcje Centrali Kontroli Dostepu podczas akcji pozarowej i ewakuaciji przejmuje Centrala
Sygnalizacji Pozarowej. W czasie akcji pozarowej i ewakuacji otwieranie drzwi nastepuje na
podstawie algorytmu zawartego w Centrali Sygnalizacji Pozarowej, ktéra dziata

bezposrednio na przejscie kontrolowane za pomocg certyfikowanego modutu wykonawczego.

System SAP dziata jako system nadrzedny w stosunku do SKD i to wtasnie system SAP
decyduje o otwarciu drzwi bezposrednio oddziatywujgc na zwore (przerwanie obwodu
zasilajgcego element blokujgcy) oraz zwolnieniu bramek szybkiego dostepu i bramki
ewakuacyjnej poprzez podanie sygnatu z modutu sterujgcego .

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ podanie sygnatu alarmu pozarowego |l st. do systemu SKD,
tak aby w przypadku pozarowego zwolnienia kontroli dostepu, system SKD nie generowat
fatszywych alarmow o sitowym otwarciu drzwi.

Dostosowanie systemu SAP do wspétpracy z systemem kontroli dostepu nalezy do
zadan Inwestora.

6. Uwagi koncowe

Catos¢ prac powinna by¢ wykonana wedtug obowigzujgcych przepiséw, norm branzowych i
wiedzg techniczna.

Po zakohczeniu robét wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ dokumentacije
powykonawczg zawierajgcg zaktualizowang czes¢ opisowg i rysunkowa, protokét
sprawdzenia poprawno$ci dziatania systemu (sprawdzeniu podlega 100% elementow
systemu), protokodt wspétdziatania systemu z innymi systemami, kompletne instrukcje obstugi
i konserwacji dla wszystkich urzgadzen)

Wszystkie instalacje przechodzace przez przegrody ppoz. muszg by¢ uszczelnione masg o
odpornosci ogniowej rownej odpornosci przegrody. Prace te nalezy wykonywaé, gdy sama
instalacja jest juz ukonczona. Uszczelnienie nalezy wykonac zgodnie z polskimi normami,
stosownymi przepisami i instrukcjami.

Zaleca sie przeprowadzanie okresowych konserwacji systemu. Przeglgdy okresowe powinny
by¢ wykonywane przez wyspecjalizowany personel posiadajgcy odpowiednie uprawnienia i
wiedze techniczna.
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I CZESC RYSUNKOWA

1 - SKD RZUT POZIOMU -2
2 - SKD RZUT POZIOMU -1
3 - SKD RZUT PARTERU

4 — SKD RZUT POZIOMU +1
5 - SKD RZUT POZIOMU +2
6 — SKD RZUT POZIOMU +3
7 — SKD RZUT POZIOMU +4
8 — SKD RZUT POZIOMU +5
9 — SKD RZUT POZIOMU +6
10 — SKD RZUT POZIOMU +7
11 - SCHEMATY BLOKOWY

12 — ZESPOL BRAMEK WEJSCIOWYCH

modernizacja systemu kontroli dostepu

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

skala 1

:100

:100

:100

:100

:100

:100

1100

:100

:100

:100
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111 ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1 - zestawienie urzadzen

modernizacja systemu kontroli dostepu
budynek BFG w Warszawie

LP Nazwa llo$¢ | jm
1 |Zestaw: dwie bramki boczne tworzg jedno przejscie zbudowana ze stali nierdzewnej, panel 1 kpl.
Gorny RAL 9004 stal + panele boczne wykonane ze szkta hartowanego w
kolorze biatym przejscie okoto 900 mm
2 |Bramka sSrodkowa zbudowana ze stali nierdzewnej, panel Gorny czarny RAL 9004 ze stali + 1 kpl.
panele boczne wykonane ze szkfa hartowanego w kolorze biatym przejscie okoto 900 mm
3 |Bramka uchylna automatyczna zbudowana ze stali 1 kpl.
nierdzewnej, ramie szkto 900 mm hartowane z zasilaczem i akumulatorem
4 |Wygrodzenia ze stali nierdzewnej stupek koricowy x2 + szyba hartowana 8 mm 2 kpl.
5 |Pulpit sterowniczy do obstugi bramek rozsuwanych i uchylnych 1 szt.
6 |Kontroler typ 1 (kontroler sieciowy SKD z licencjg na 4 przejscia wraz z obudowg) 4 szt.
7 |Kontroler typ 2 (kontroler sieciowy SKD z licencjg na 8 przejs¢ wraz z obudow3) 6 szt.
8 |Kontroler typ 3 (kontroler sieciowy SKD do sterowania wind z licencjg na 16 pieter wraz z 2 szt.
obudowg i zasilaczem i akumulatorem)
9 |Czytnik kart zblizeniowych standardu 13,56 MHz MIFARE Ultralight® i MIFARE® Classic, 56 | szt.
10 |Czytnik kart zblizeniowych standardu 13,56 MHz MIFARE Ultralight® i MIFARE® Classic, z 10 | szt.
kolorowym wyswietlaczem, klawiature dotykowg z klawiszami funkcyjnymi RCP
11 |Czytnik kart administratora 1 szt.
12 |Karta zblizeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE Classic 1K 300 | szt.
13 |Kontaktron Grade 3 44 | szt.
14 |Zwora elektromagnetyczna 300kg, wraz z zestawem blach montazowych typu LiZ 44 | szt.
15 |Zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 - 13.8V/5A/40Ah/EN 8 szt.
16 |Zasilacz buforowy impulsowy Grade 3 - 13.8V/10A/65Ah/EN 12 | szt.
17 |Akumulator 40Ah/12V 8 szt.
18 |Akumulator 65Ah/12V 12 | szt.
19 |Przycisk ewakuacyjny n/t 31 | szt.
20 |Przycisk wyjscia n/t 20 | szt.
21 |UTP kat. 6 4P 2160 | m
22 |OMY 2x1 720 m
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23 |YDY 3x2,5 120 m
24 |Wytacznik nadpradowy B6 20 | szt.
25 |Wytacznik réznicowo-nadpragdowy 2P 16A B 0,03A 10 | szt.
26 |Rurainstalacyjna gtadka RL22 100 | m
27 |Uchwyt zamkniety do rur gtadkich UZ 22 biaty /100szt/ 1 kpl.
28 |Ztaczka do rur gtadkich ZCL 22 1 kpl.
29 |Kanatinstalacyjny 20x10 biaty 100 | m
30 |Listwa instalacyjna 60x40 50 m
31 |Rura karbowana z pilotem 25mm 600 | m
32 |Oprogramowanie zarzadzajace systemem SKD 1 kpl.
33 |Rozszerzenie licencji o dodatkowe stanowisko obstugi; 1 kpl.
34 |Licencja RCP; obstuga do 250 pracownikéw; wersja jednostanowiskowa 1 kpl.
35 |Klucz sprzetowy do licencji 1 szt.
36 |Materiaty montazowe i instalacyjne 1 kpl.
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Zatacznik nr 2 - bilans pradowy systemu SKD

PK:1 - Kontroler typ 2

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsc¢ 0,2 2 0,4
2. |ekspander we/wy 0,05 2 0,1
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 7 0,42
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 2 0,22
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 1,14
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 51,3
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 13,68
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:1 - zasilacz zwor
; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 7 3,5
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 3,5
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 12
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 52,5
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
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tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 42
Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:2 - Kontroler typ 1

. ilos¢ urzadzen w taczny pobdr pradu
LP. element SKD pobo[l;\r])radu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsé 0,2 1 0,2
2. |ekspander we/wy 0,05 1 0,05
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 5 0,3
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 2 0,22
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,77
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 34,65
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 9,24
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:2 - zasilacz zwor
B ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rl-\'])radu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 4 2
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 2
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 12
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25

Minimalna wymagana pojemnos$¢ akumulatora [Ah]: 30
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pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 24
Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:3 - Kontroler typ 2

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsc¢ 0,2 2 0,4
2. |ekspander we/wy 0,05 2 0,1
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 9 0,54
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 2 0,22
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 1,26
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 56,7
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 15,12
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:3 - zasilacz zw6r
; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 6 3
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 1 0,17
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 3,17
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 12
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
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Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 47,55

pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 38,04

Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:4 - Kontroler typ 2

. ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobér pradu . .
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsé 0,2 2 0,4
2. |ekspander we/wy 0,05 2 0,1
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 8 0,48
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 4 0,44
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 1,42
Czas pracy urzadzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah]: 63,9
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 17,04
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:4 - zasilacz zwor
. ilos¢ urzadzen w taczny pobdr pradu
pobér pradu . ;
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 5 2,5
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 2,5
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 12
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wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25

Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 37,5

pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65

taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 30

Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:5 - Kontroler typ 2

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobdr pradu . ;
LP. element SKD [A] szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przej$¢ 0,2 2 0,4
2. |ekspander we/wy 0,05 2 0,1
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 8 0,48
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,98
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 44,1
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 11,76
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:5 - zasilacz zwor
; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobdr pradu . .
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 5 2,5
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 2,5
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Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]:
wspotczynnik pojemnosci akumulatora:

Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]:

pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]:
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W]

Moc zasilacza buforowego [W]

modernizacja systemu kontroli dostepu
budynek BFG w Warszawie

12

1,25

37,5
65
30

60

PK:6 - Kontroler typ 2

. ilos¢ urzadzen w taczny pobdr pradu
pobdr pradu . ,
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsé 0,2 2 0,4
2. |ekspander we/wy 0,05 2 0,1
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 6 0,36
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,86
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 38,7
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 10,32
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:6 - zasilacz zwor
. ilos¢ urzadzen w taczny pobdr pradu
pobdr pradu . ;
LP. element SKD A] szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 6 3
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
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taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]:

Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]:
wspotczynnik pojemnosci akumulatora:

Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]:
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]:

tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W]

Moc zasilacza buforowego [W]

modernizacja systemu kontroli dostepu
budynek BFG w Warszawie

12

1,25

45

65

36

60

PK:7 - Kontroler typ 1

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobdr pradu . ;
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejs¢ 0,2 1 0,2
2. |ekspander we/wy 0,05 1 0,05
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 2 0,12
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,37
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah]: 16,65
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 4,44
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:7 - zasilacz zwor
; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobdr pradu . .
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 2 1
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
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taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 1
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 12
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 15
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 12
Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:8 - Kontroler typ 2

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobdr pradu . ,
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejs¢ 0,2 2 0,4
2. |ekspander we/wy 0,05 2 0,1
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 3 0,18
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,68
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 30,6
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 65
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 8,16
Moc zasilacza buforowego [W] 60
PK:8 - zasilacz zwor
B ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
pobdr pradu . ,
LP. element SKD Al szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 3 1,5

23



PROJEKT WYKONAWCZY
kwiecien 2019

modernizacja systemu kontroli dostepu
budynek BFG w Warszawie

2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0

taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]:
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]:
wspotczynnik pojemnosci akumulatora:

Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]:

pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]:
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W]

Moc zasilacza buforowego [W]

1,5

12

1,25

22,5

65

18

60

PK:9 - Kontroler typ 1

. ilos¢ urzadzen w taczny pobdr pradu
LP. element SKD pobo[l;\r])radu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsé 0,2 1 0,2
2. |ekspander we/wy 0,05 1 0,05
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 2 0,12
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,37
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 16,65
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 4,44
Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:9 - zasilacz zwér

bé d ilos¢ urzadzen w
obor pradu
LP. element SKD P Pra szafce

(Al [szt]

zainstalowanych urzadzen

taczny pobdr pradu

[A]
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1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 2 1
2 |rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0

taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]:
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]:
wspotczynnik pojemnosci akumulatora:

Minimalna wymagana pojemno$¢ akumulatora [Ah]:

pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]:
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W]

Moc zasilacza buforowego [W]

12
1,25
15
40
12

60

PK:10 - Kontroler typ 1

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 4 przejsc¢ 0,2 1 0,2
2. |ekspander we/wy 0,05 1 0,05
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 4 0,24
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,49
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 22,05
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 5,88
Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:10 - zasilacz zwor

LP. element SKD P iy .
pobdr pradu ilo$¢ urzadzen w

taczny pobér pradu
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[A] szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1 |zwora elektromagnetyczna 0,5 4 2
2 [rygiel elektromagnetyczny 0,17 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 2
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 12
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 30
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 40
tgczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 24
Moc zasilacza buforowego [W] 60

PK:11 - Kontroler typ 3

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 1 przejscia 0,15 1 0,15
2. |ekspander we/wy 0,05 1 0,05
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 1 0,06
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobdr pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,26
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 11,7
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 17
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 3,12
Moc zasilacza buforowego [W] 24
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PK:12 - Kontroler typ 3

; ilos¢ urzadzen w taczny pobor pradu
LP. element SKD pobo[rA;])rqdu szafce zainstalowanych urzadzen
[szt] [A]
1. |kontroler 1 przejscia 0,15 1 0,15
2. |ekspander we/wy 0,05 1 0,05
3. |czytnik kart zblizeniowych 0,06 1 0,06
4. |czytnik kart zblizeniowych RCP 0,11 0 0
taczny pobor pradu urzadzen SKD w szafce KD [A]: 0,26
Czas pracy urzgdzen SKD na zasilaniu awaryjnym [h]: 36
wspotczynnik pojemnosci akumulatora: 1,25
Minimalna wymagana pojemnos¢ akumulatora [Ah]: 11,7
pojemnos¢ dobranego akumulatora [Ah]: 17
taczna moc urzadzen SKD zasilanych z szafki ZSZB-KD [W] 3,12
Moc zasilacza buforowego [W] 24
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Zatacznik nr 4 — zaswiadczenie z izby

/"ﬁ*‘{ —— @ POLSKA
I By
il_,l'll'
IR '

-,4 = I[NZYNIEFCW
- L

fﬂf;".'kjr/ IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
o nm erze werytikacyjyTC
MAZ-GSE-EPW-YHX *

Pan JACEK GROCHOWSK! o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf7551/01

adres zamieszkania ul. WRZECIONO 5/67, 01-951 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrialnosc cywilng].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-02 roku przez:

roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowiedkiej Okregowe izby Indynierdw Budownictwa.

{2godni= art. 3 ust 2 ustewy  dnia 12 wrossnia 2001 r. o podpisis elsktroniczaym (Dz. U, 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w pastad
slsktropiczne] opatrzone bezpiecnym podpisem elektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifiowsnego certyficaty o3
rownowaine pod wrgledem siutkow prawnych dolumentom opstrzonym podpisami winsnoreczymi.)

* Weryfikacs p-npra'u'rmu damych w niniejszym mummmsprmﬂa:m pesmocy numery mqﬁmqp:gnmrl
stronie Polskiej zby Indynisrow Budownictws www.piin_org.pl lub kontakiujgc sie z bilrem winfciwe] Clregowe] Izby Infynieraw
Budownictem.
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