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2 Podstawa opracowania

e Zlecenie BFG.DB.21.02.2019

¢ Dokumentacja powykonawcza istniejgcego systemu SSP

e Projekt systemu kontroli dostepu — kwiecien 2019

o Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozaru opracowane przez CNBOP w Jozefowie.

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dn. 21-04-2006r. W sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow i innych obiektéw budowlanych i terenéw Dz. U. nr 80

e PKN-CENT/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowej Czes¢ 14: Wytyczne planowania,

projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

3 Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt modernizacji systemu sygnalizacji pozaru na potrzeby

dostosowania do sterowania nowoprojektowanym systemem kontroli dostepu.
W zakres projektowanych prac ujetych w projekcie wchodzi:

e Montaz dodatkowej karty petlowej na potrzeby dodania dodatkowych modutéw

e Montaz dodatkowych modutéw sterujgcych

e Wykonanie okablowania petlowego wraz z mocowaniami o odpornosci ogniowej réwnej
wytrzymatosci kabla

¢ Wykonanie okablowania sterowniczego

e Zaprogramowanie nowych urzgdzeh w istniejgcym systemie SSP

Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac razem z dokumentacjg wykonawcza nowoprojektowanego

systemu kontroli dostepu.

4 Opis istniejgce systemu SSP

Istniejgcy system sygnalizacji pozaru sktada sie z centrali ESSER typu FlexES Control zamontowanej
w szafie RACK zlokalizowanej w pomieszczeniu ochrony na poziomie parteru. System sktada sie z karty
gtéwnego procesora FX808328.10R obstugujacej do 10 kart petlowych. Obecnie zamontowanych jest 5
petli dozorowych odpowiadajgcych za detekcje oraz sterowania.

Obecna konfiguracja sprzetowa umozliwia rozbudowe systemu o montaz dodatkowej karty petlowej
typu esserbusPlus.

Wszystkie szczegdéty dotyczace budowy i konfiguracji istniejgcego systemu zawarte sg w

dokumentacji powykonawczej systemu SSP.
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5 Projektowane urzadzenia peryferyjne

Na potrzeby dostosowania systemu SSP do potrzeb sterowania systemem kontroli dostepu projektuje
sie zastosowanie modutéw liniowych 12 przekaznikowych typu 1. Lokalizacje modutéw dostosowano do

lokalizacji kontroleréw SKD i ukazano na rzutach instalaciji.

Modut liniowy typu 1 to modut sterujgcy z 12 swobodnie programowalnymi przekaznikami, ktory
szczegolnie przydatny jest w rozbudowanym sterowaniu systemow zewnetrznych (np. kontrola dostepu).
Dzieki mozliwosci montazu z dala od centrali sygnalizacji pozaru - modut typu 1 umozliwia stworzenie
rozproszonego systemu sterowania. Kazde z 12 wyjs¢ modutu typu 1 jest niezaleznie, swobodnie
programowalne z mozliwoscig obstugi jak dla wyj$¢ przekaznikowych zlokalizowanych w centrali
sygnalizacji pozaru. Sterowanie i obstuga kazdego wyjscia modutu typu 1 moze by¢ realizowana
swobodnie w catej sieci z poziomu panelu obstugi centrali SSP.

Wyjscia modutdéw nie bedg wykorzystywane jako wyjscia napieciowe (z kontrolg ciggtosci linii), w
zwigzku z czym zasilanie modutdw odbywaé sie bedzie wytgcznie z petli dozorowej — bez potrzeby
stosowania zasilaczy zewnetrznych. Sumaryczny pragd pobierany przez projektowane moduty typu 1 nie

powinien wymagac¢ zastosowania dodatkowego zasilacza w centrali systemu SSP.

Dane techniczne
llo$¢ i rodzaj wejsc 0
12 przekaznikéw swobodnie
programowalnych
z petli dorozowej lub zewnetrznego
zasilacza
19V - 42V DC (z petli) 12V - 24V
DC (zew. zasilacz)
ok 100 pA (z petli) ok 120 pA (z
zew zasilacza)

llo$¢ i rodzaj wyjsé
Sposob zasilania
Napiecie zasilania

Pobér prgdu w dozorze

Pobér prgdu w alarmie <3 mA
Obcigzalnos¢ wyjsé 1A/30V DC (max 3A na modut)
Temperatura pracy -10°C do +50°C
Temperatura magazynowania -25°C do +75°C

Waga ok 110g

Wymiary 150mm x 82mm x 20mm
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6 Okablowanie oraz sterowanie

Moduty liniowe typu 1 nalezy montowac¢ na petli dozorowej wykonanej w technice PH90 i podtgczacé
je kablami HTKSHekw PH90 1x2x0,8.

Na potrzeby sterowania urzgdzeniami wykonawczymi kontroli dostepu (zwory elektromagnetyczne
oraz elektrozaczepy) przewiduje sie moduly typu 1 wyposazone w wyjscia przekaznikowe
bezpotencjatowe ze stykiem NC (styk w module systemu SSP). Podtgczenie wykonaé przewodem OMY
2x1 mm2. W chwili wysterowania rozwarte styki modutéw spowodujg odciecie zasilania i zwolnienie
przejscia objetego kontrolg dostepu zapewniajgc swobodng ewakuacje.

Dodatkowo przewidziano podanie sygnatu o alarmie pozarowym do kontroleréw, tak by nie byty
generowane komunikaty o ,wejsciu sitowym”.

Szczegoty ukazano w czesci rysunkowej opracowania.

7 Warianty alarmowania i programowanie systemu

Po przeprowadzonym montazu urzadzen dodatkowg petle oraz urzgdzenia peryferyjne nalezy
zaprogramowa¢ w systemie SSP. Wszystkie nowe wyjscia odpowiedzialne za sterowanie kontrolg
dostepu nalezy zaprogramowac¢, aby uruchamiane byty w przypadku wystgpienia alarmu Il stopnia bez
wzgledu na miejsce wystgpienia zagrozenia.

Nalezy zaktualizowac¢ system wizualizacji WinMAG o dodatkowg petle oraz urzgdzenia.

8 Zestawienie materiatowe

Lp Nazwa llos¢

1 Modut petli 1szt

2 Modut typ 1 - 12 wyjs¢ (1A/30V) 11 szt
3 Obudowa modutu szara natynkowa 11 szt
5 Kabel HTKSHekw PH90 1x2x0,8 400 m
6 Uchwyt UEF7 lub réwnowazny 400 szt
7 Uchwyt UDF7 lub réwnowazny 200 szt
8 Kotwa GSO6x40 lub réwnowazna 600 szt
9 Przewéd OMY 2x1mm?2 180 m
10 Rurka elektroinstalacyjna wraz z uchwytami Kpl.

9 Zalecenia dla wykonawcy

Montaz instalacji powinien byé przeprowadzony przez firme instalatorskg posiadajgcg autoryzacje
producenta, potwierdzajgcg odbycie szkolenia. Podczas realizacji projektu montaz nalezy przeprowadzi¢
w bezposrednim kontakcie z firmg odpowiedzialng za biezgcg konserwacje systemu. Po wykonaniu prac
nalezy przekaza¢ Inwestorowi dokumentacje powykonawczg uwzgledniajgcg wszystkie wprowadzone
zmiany w stosunku do niniejszego opracowania oraz zawierajgcg wszelkie niezbedne dokumenty w tym:

e Protokdt uruchomienia instalacji i sprawdzenia poprawnosci sterowan
e Protokot pomiaréw okablowania

o Karty katalogowe i certyfikaty




Strona5z5

10 Wytyczne branzowe

Wytyczne dla wykonawcy systemu kontroli dostepu:

e Dla kazdego sygnatu sterujgcego zwolnieniem przejscia nalezy w sterowniku systemu SKD
przygotowac miejsce podtgczenia sygnatu z systemu SSP (dedykowane zaciski) i jednoznacznie
je oznaczy¢

e W przypadku wprowadzenia zmian podczas realizacji w zakresie zastosowanych urzadzen
wykonawczych systemu kontroli dostepu nalezy uwzgledni¢ maksymalny prad obcigzenia wyjscia

przekaznikowego modutdw systemu SSP — maks. 1A/30VDC na kazde z wyj$¢ przekaznikowych

11 Wytyczne konserwacji

Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zapewni¢ regularng konserwacje zapewniajgca
prawidtowos$¢ funkcjonowania systemu firmie posiadajgcej autoryzacje producenta (potwierdzong
odbytym szkoleniem)

Uzytkownik obstugujgcy system SSP odpowiedzialny jest za prowadzenie zeszytu kontrolnego (dziennika
operacyjnego), w ktérym nalezy zaznaczy¢ wszystkie uwagi dotyczgce pracy systemu:
e regularne kontrole instalacji i urzadzen
e dokonywane zmiany, naprawy i uzupetnienia w instalaciji
o wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorne, fatszywe i uszkodzenia
Osoby, ktérym powierzono statg obstuge centralki SSP powinny by¢ przeszkolone w zakresie
niezbednych czynnosci, ktére nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia sie jakiegokolwiek alarmu.
Po przekazaniu instalacji SSP do eksploatacji, nalezy przeprowadzaé regularng konserwacje
urzadzen i instalacji w nastepujgcych odstepach czasu :
Sprawdzenie dziatania systemu-przeglad co 3 miesigce
Sprawdzenie wszystkich elementéw systemu SSP — raz do roku
Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru o dodatkowe moduty i sterowania nie wptywa na obecny
harmonogram wykonywania przegladow (dodatkowe elementy nalezy uwzgledni¢ w wykazie
kontrolowanych urzgdzen)
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Istniejqca centrala
systemu SSP
ESSER FLEX-ES

entrale doposazy¢ w

dodatkowq karte petlowq

UWAGI:

systemu kontroli dostgpu
2. Projekt rozpatrywa¢ w nawigzaniu do projektu systemu kontroli

dostepu

3. Sygnaly sterujqce pomigdzy modutem SSP a kontrolerem SKD

Oznaczenie przejs¢ i symbole kontrolerdw zgodne z projektem

wykonaé przewodem OMY2x1mm2 — w zakresie projektu SSP. Dalsza

realizacja zwolnienia przejs¢ objetych kontrolq dostepu oraz

okablowanie elementdw wykonawczych SKD realizowana zgodnie z
projektem systemu SKD.
4. Okablowanie petli wykona¢ kablem HTKSHekw PHO0 1x2x0,8 przy
uzyciu mocowa¢ i tras kablowych o odpornosci ogniowej conajmniej
réwnowaznej odpornosci kabla

Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa
—=Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa
Wyjscie 10 — Rezerwa Wyjscie 10 — Rezerwa Wyjscie 10 — Rezerwa —=Wyjscie 10 — Rezerwa —=Wyjscie 10 — Rezerwa —=Wyjscie 10 — Rezerwa
Wyjscie 9 — Rezerwa Wyjscie 9 — Rezerwa Wyjscie 9 — Rezerwa Wyjscie 9 — Rezerwa Wyjscie 9 — Rezerwa Wyjscie 9 — Rezerwa
—=Wyjscie 8 - sygnal "Pozar” do kontrolera PK3 Wyjscie 8 — sygnal "Pozar” do kontrolera PK4 Wyjscie 8 — Rezerwa Wyjscie 8 — sygnal "Pozar” do kontrolera PK1 Wyjscie 8 - Rezerwa Wyjscie 8 — Rezerwa
Wyjscie 7 — sterowanie PK3:10 i PK3:11 Wyjscie 7 — sterowanie PK4:10 Wyjscie 7 — Rezerwa —=—Wyjscie 7 — sterowanie PK1:9 —=Wyjscie 7 — Rezerwa —=Wyjscie 7 — sygnat "Pozar” do kontrolera PK6
Wyjscie 6 — st e P Wyjscie 6 — st e PK4:11 | PK4:12 Wyjscie 6 — zﬁmim . Wyjscie 6 — st ie PK1:8 Wyjscie 6 — sygnat "Pozar” do kontrolera PKS Wyjscie 6 — st ie PK6:6
—=Wyjscie 5 — sterowanie P! Wyjscie 5 — st ie PK4:9 Wyjscie 5 — sygnal "Pozar” do kontrolera PK2 Wyjscie 5 — st ie PK1:7 Wyjscie 5 — st ie PK5:8 Wyjscie 5 — st ie PK6:5
HTKSHekw PHIO0 1x2x0,8 Wyjscie 4 — sterowanie PK Wyjscie 4 — sterowanie PK4:7 i PK4:8 Wyjscie 4 — sterowanie PK2:7 —=—Wyjscie 4 — sterowanie PK1:6 —=Wyjscie 4 — sterowanie PK5:6 i PK5:7 —=Wyjscie 4 — sterowanie PK6:4
kleslsth il Wyjscie 3 — st ie PK3: Wyjscie 3 — st ie PK4:5 i PK4:6 Wyjscie 3 — st ie PK2:5 i PK2:6 Wyjscie 3 — st ie PK1:4 i PK1:5 Wyjscie 3 — st ie PK5:4 i PK5:5 Wyjscie 3 — st ie PK6:3
—=Wyjscie 2 — sterowanie P! Wyjscie 2 — st ie PK4:3 i PK4:4 Wyjscie 2 — st ie PK2:3 i PK2:4 Wyjscie 2 — st ie PK1:2 i PK1:3 Wyjscie 2 — st ie PK5: Wyjscie 2 — st ie PK6:2
Wyjscie 1 — sterowanie PK3:1 Wyjscie 1 — sterowanie PK4:1 i PK4:2 Wyjscie 1 — sterowanie PK2:1 i PK2:2 —=Wyjscie 1 — sterowanie PK1:1 —=Wyjscie 1 — sterowanie PK5:1 i PK5:2 —=Wyjscie 1 — sterowanie PK6:1
{TYP1] {TYP1] {TYP1] {TYP1] {IPi} [P}
M131.1 M131.2 M131.3 M131.4 M 1315 M131.6
Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa Wyjscie 12 — Rezerwa
—=Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa Wyjscie 11 — Rezerwa
Wyjscie 10 — Rezerwa Wyjscie 10 — Rezerwa —=Wyjscie 10 — Rezerwa —=Wyjscie 10 — Rezerwa —=Wyjscie 10 — Rezerwa
Wy, mrmn 9 — Rezerwa m...u u..mq 9 — Rezerwa m...« u..mq 9 — Rezerwa _..E.w u..mq 9 — Rezerwa _..E.w u..mq 9 — Rezerwa
—=Wyjscie 8 — Rezerwa Wyjscie 8 — Rezerwa Wyjscie 8 — Rezerwa Wyjscie 8 — Rezerwa Wyjscie 8 — Rezerwa
Wyjscie 7 — Rezerwa Wyjscie 7 — Rezerwa ——Wyjscie 7 — Rezerwa —=Wyjscie 7 — Rezerwa —=Wyjscie 7 — Rezerwa
ﬁ”a M - mﬁmza m...u u..mq M - mﬁmza m...« u..mq M - mﬁmza _..E.w u..mq M - wﬁmqﬂmv " o Kotraera PK1D _..E.w u..mq m - “mumza
—=Wyjscie 5 — Rezerwa Wyjscie 5 — Rezerwa Wyjscie 5 — Rezerwa Wyjscie 5 — sygnat "Pozar” do kontrolera Wyjscie 5 — Rezerwa
Wyjscie 4 — Rezerwa Wyjscie 4 — sygnat "Pozar” do kontrolera PK3 ——Wyjscie 4 — Rezerwa —=Wyjscie 4 — sterowanie PK10:4 —=Wyjscie 4 — Rezerwa
Wyjscie 3 - sygnal "Pozar” do kontrolera PK7 Wyjscie 3 - st e PK8:3 Wyjscie 3 - sygnal "Pozar” do kontrolera PK9 Wyjscie 3 - st e PK10:3 Wyjscie 3 — Rezerwa
—=Wyjscie 2 — sterowanie PK7:2 Wyjscie 2 — st ie PK8:2 Wyjscie 2 — st ie PK9:2 Wyjscie 2 — st ie PK10:2 Wyjscie 2 — sygnat "Pozar” do kontrolera PK12
Wyjscie 1 — sterowanie PK7:1 Wyjscie 1 — sterowanie PK8:1 —=—Wyjscie 1 — sterowanie PK9:1 —=Wyjscie 1 — sterowanie PK10:1 —=Wyjscie 1 — sygnat "Pozar” do kontrolera PK11
{TYP1] {TYP1] {TYP1] {IPi} [P}
M131.7 M131.8 M131.9 M131.10 M131.11
LEGENDA

CSP

Centrala systemu sygnalizacji pozaru typu ESSER Flex—ES

TYPT

Modut sterujqcy typu 1

M 131.1

/( Numer elementu petli

Numer petli

Kabel HTKSHekw PH30 1x2x0,8

Przewdd OMY 2x1mm2
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